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Применение различных методов оценки мощности дозы внешнего 
облучения в лесных биогеоценозах
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На основе экспериментальных данных о распределении
 
134Cs и 137Cs в вертикальном профиле 

лесных почв выполнены ретроспективные расчеты мощности дозы внешнего облучения сосны с 

применением инженерных методов для бесконечно протяженных источников конечной толщины 

и коэффициентов дозового преобразования, рекомендованных МКРЗ. Диапазон рассчитанной 

мощности дозы внешнего облучения с применением инженерных методов удовлетворительно 

согласуется с результатами измерений, выполненных с помощью дозиметра g-излучения. При 

этом до 95% мощности дозы облучения формируется за счет излучения радионуклидов, нахо-

дящихся в лесной подстилке и верхнем 2-см слое минеральной части почвы. Дозы облучения, 

рассчитанные инженерными методами и измеренные дозиметром, в 2–3 раза больше по срав-

нению с оцененными на основе КДП для объемного источника излучения.
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Abstract. Based on experimental data on the distribution of 134Cs and 137Cs in the vertical 

profile of forest soils, retrospective calculations of the dose rate of external pine irradiation 

were performed using engineering methods for infinitely extended sources of finite thickness and 

dose conversion coefficients recommended by the ICRP. The range of the calculated dose rate 

of external irradiation using engineering methods is in satisfactory agreement with the results 

of measurements performed using a g-radiation dosimeter. At the same time, up to 95% of the 

radiation dose rate is formed due to the radiation of radionuclides located in the forest floor and 

the upper 2 cm layer of the mineral part of the soil. The radiation doses calculated by engineering 

methods and measured by a dosimeter are 2–3 times higher compared to those estimated on the 

basis of the KDP for a volumetric radiation source. 
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